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LAMPADAS FLUORESCENTES = = DISJUNTOR |DISPOSITIVO A
CONDUTORES PRINCIPAIS CIRCUITO TOMADAS POTENCIA POTENCIA| FATOR | CORRENTE DR (30mA) CONDL:TOR TE(':'/?AO FASE FINALIDADE
3 FASES #16mm’ }%6% 2x20W 2x40W 100W | 350W | 600W |1600W |4400W| (W) (VA)  |POTENCIA (A) (A) (mm?)
1 TERRO #ff;’n“r’n": M 1 1 " 5 14200 |146392 | 097 6,65 10 25 220 A lluminago Interna
&,
N A VN 2 14 5 1.620,0 |1.670,10 0,97 7,59 10 25 220 B lluminag&o Interna
1600W 2 l: g f'\ 3 1 9 2 960,0 989,69 0,97 4,50 10 2,5 220 A lluminagéo Interna
& [! 2 —_— — R 7 QW AN 4 13 1.300,0 |1.413,04 0,92 6,42 10 16 25 220 B Tomadas
> R
= > ‘17\-}6? O SEVERW A T 27 | 4 41000 | 4.456,52 0,02 20,26 25 25 2.5 220 c Tomadas
4400W
i Y > C— |!’m LA Al T 14 2 2.600,0 | 2.826,09 0,92 12,85 16 16 25 220 B Tomadas
= A 3 6 o 3,/6‘ oA Jgp VAT e 1 | 44000 |440000 [ 1,00 20,00 25 25 6.0 220 A Chuveiro
©ob— -I'LH-—T_\ -
> <H S A 4% 3 7> M 8 1 4.400,0 | 4.400,00 1,00 20,00 25 25 6,0 220 B Chuveiro
s & 0 745 - Va VWY
6T L 3¢ =l 1 . o— 9 1 4.400,0 | 4.400,00 1,00 20,00 25 25 6,0 220 C Chuveiro
—a—— W\ 5 Fifr 4}@ \ frT ; T A 10 1 | 44000 | 440000 1,00 20,00 25 25 6.0 220 A Chuveiro
)
LOI,__ H _I_L %S&Q( ' N 11 1 1.600,0 | 1.904,76 0,84 8,66 10 2,5 220 B Ar condicionado
S Y LN 12 1 1.600,0 | 1.904,76 0,84 8,66 10 2,5 220 o] Ar condicionado
1600w 2b 600W o= N —
|-| el > =i 1 13 1 1.600,0 | 1.904,76 0,84 8,66 10 2,5 220 A Ar condicionado
=|_|°‘ —-|-6Fr— 6 AN 14 1 1.600,0 | 1.904,76 0,84 8,66 10 2,5 220 B Ar condicionado
|1|_T |4|__|_ : I T ._{'\ 15 1 1.600,0 |[1.904,76 0,84 8,66 10 2,5 220 Cc Ar condicionado
78 > —w — VRN 16 1 1.600,0 | 1.904,76 0,84 8,66 10 2,5 220 c Ar condicionado
600W
AHE ' FEN 17 6 480,0 | 494,85 0,97 2,25 6 25 220 A lluminag&o Externa
(S (S}
ad = M 18 Reserva
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LAMPADAS FLUORESCENTES E = DISJUNTOR |DISPOSITIVO A
CONDUTORES PRINGIPAIS CIROUITO TOMADAS POTENCIA| POTENCIA| FATOR |CORRENTE iSposITIv CONDUTOR TEI:J/SAO FASE FINALIDADE
3 FASES #10mm 2x20W 2x40W 100W | 350W | 600W [1600W |4400W| (W) mm
il A oo (va)  [poTENCIAl  (a) A (o) V)
~ 1 NEUTRO #10
Lo wal 1 TERRA #mrr:r’:. M 1 6 1 5800 | 630,43 0,97 2,87 6 25 220 A lluminagao Interna
[ - 9
%{9 i 3 al A 2 6 1 580,0 | 630,43 0,97 2,87 6 2,5 220 A lluminagao Interna
NS N ok TE ¥ G 3 2 2 360,0 | 371,13 0,97 169 6 25 220 A lluminagao Interna
NN ) 1 1 4 T 32 ° & = Bl
o H HHHFT < F H
-1§gowas;\ \\\\Xga@‘: O = <4 YT J,uer m§§ ; y v A 4 7 7000 | 760,87 0,92 3,46 6 16 2,5 220 A Tomadas
O 1 1Y R
N S— _ ; 1‘\ S i fL ¢ 4 aCPb o Ml 5 7 700,0 | 760,87 0,92 3,46 6 16 25 220 A Tomadas
Saoow ) (SIE H \ ,,Qf - 2 / 4 Ay 2 2000 | 217,39 0,92 0,99 6 16 25 220 A Tomadas
o= 3 A i1 g
15 yd - * % ”’T @ A% A 7 1 1.600,0 | 1.904,76 0,84 8,66 16 2,5 220 A Ar condicionado
= 2. / % \\'( N
= . - ] 4\9 \\\\ A 8 1 1.600,0 | 1.904,76 0,84 8,66 16 2,5 220 B Ar condicionado
l3§
\PHF 14 3|: oM //‘i = N 9 1 1.600,0 | 1.904,76 0,84 8,66 16 25 220 c Ar Condicionado
< Va = S A— oA > T GV A 10 1 4.400,0 | 4.400,00 1,00 20,00 25 25 6,0 220 B Chuveiro
1600W ———= S
o 1”§_|_ o \\ SN VA N 1 4.400,0 | 4.400,00 1,00 20,00 25 25 6,0 220 c Chuveiro
<7 ¢ y |I__ »\V\\ /\)v\ f'\ 12 1 1.600,0 | 1.904,76 0,84 8,66 10 2,5 220 A Ar condicionado
73 0=
'YQ //-7‘ \F 5 f'\ 13 1 1.600,0 | 1.904,76 0,84 8,66 10 2,5 220 B Ar condicionado
3 350W 7-H-—-E
»‘l’§ _ﬂ_—\ 1|: Q Q 4 7 ._('\ 14 1 1.600,0 | 1.904,76 0,84 8,66 10 2,5 220 Cc Ar condicionado
s 3 i 3500 QY Ng m'.'_ N 15 7 560,0 | 577,32 0,92 2,62 6 2,5 220 A lluminagao Externa
, =
& O e <« 5 N 16 Reserva
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== N, \\\< = & 2 <M — CAIXA DE DISTRIBUICAO GERAL . . .
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< e’ ) I T T auRoRS e wEbich Prefeitura Municipal
\\\‘}\ %J > 4 | & WED QUADRO DE MEDIGAO
o[ = 1b l_‘ 5 <7 IGT G TOMADA PARA CHUVEIRO INST. 2,20 m DO PISO ACABADO . ~
N o ; . ; 2 i 3 | TOWAOA BAIXA INST. A 030 m DO PISO ACABADD Salvador das Missoes
1600w & B : N e - TOMADA MEDIA INST. A 1,30 m DO PISO ACABADO
J 1 <4 TOMADA ALTA INST. 2,20 m DO PISO ACABADO
L
<= ) = TOMADA P/ ARCONDICIONADO Ap rovad oem / /
o— 2 .
[l o S 2 12 \“\’ 3 <G TOMADA DE USO ESPECIFICO
g Chall Al Fefpr I [T o A
i ol 4 heoo O INTERRUPTOR DE UMA SECAO
7 s AT 4 > w5 <H & INTERRUPTOR DE DUAS SEGOES
N 5CS a@f INTERRUPTOR DE TRES SECOES r
s 5 17 QF | INTERRUPTOR DE UMA SEGAO + TOMADA Responsavel
1ab o ~
. 1o , |? i 5 If 2} INTERRUPTOR DE DUAS SEGOES + TOMADA
14- 16~ 5 1a b
> o [ 3, ,('3% I~y , Wik | @ ssow Q)40 I o d PONTO DE LUZ NA PAREDE (LUM. FLUORESCENTE 1X20W)
1600w 3 e m—— ———— | PONTO DE LUZ (LUM. FLUORESCENTE 2X40W) ARMAGAO SECUNDARIA
> s = O | PONTO DE LUZ (LUM. FLUORESCENTE 2X20W COM ISOLADOR CERAMICO
/\ < / A ( - ) POSTE DE CONCRETO ARMADO
v\é ‘K <= s C—=r—— | PONTO DE LUZ NA PAREDE (LUM. FLUORESCENTE 2X40W) RECOMENDADO PELA °°"°ESS'°"AR'A\
= — g @ DIAMETRO NOMINAL DO ELETRODUTO EM MILIMETROS CONDUTOR MULTIPLEXADA Tipo: Construgao do Centro Dia
e # SEGAO DO CONDUTOR EM mm? o . o o
- s o | & ELETRODUTO EMBUTIDO PISO Proprietario: Prefeitura Municipal de Salvador das Miss6es
- . . L
Ir A Y | 4 ELETRODUTO EMBUTIDO NO TETO OU PAREDE End. da Obra: Travessa Cristo Rei - Salvador das Missbes
—_— —_— —_— N DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR
] '
AN DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOPOLAR CONDUTOR DE COBRE ISOLADO
o) DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR
” DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE ALTA SENSIBILIDADE (DR)
cores pos| NEUTRO-RAULOLNE o | PROPRIETARIO: :
TERRA - VERDE OU VERDE COM AMARELO ELETRODUTO PVC21"  ~] PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR DAS MISSOES
OBSERVACOES: ELETRODUTO PVC Vilson José Schons
1. SEGAO DO CONDUTOR NAO ESPECIFICADO, CONSIDERAR DE 2,5 mm?
2. ELETRODUTO NAO ESPECIFICADO, USAR O DE 20mm OU 1/2" i
3. TOMADA NAO ESPECIFICADA, CONSIDERAR 100W AUTOR DO PROJETO: = heiro Karina Spoh
ngenheiro Karina Spohr
NOTAS: CREA: 193.057
1. NA INSTALAGAO DE CHUVEIROS ELETRICOS A LIGAGAO DOS FIOS DEVEM
SER COM CONEXAO DIRETA SEM O USO DE TOMADAS E PLUGUES. - JODELD PAORAD DA CONCESSIONARI .
2.0S PROJETOS DEVERAO SER REVISADOS POR PROFISSIONAL HABILITADO D \ | — RESPONSAVEL TECNICO:
E READEQUADO, QUANDO NECESSARIO, COM BASE NAS NORMAS DA Engenheiro Karina Spohr
CONCESSIONARIA DE ENERGIA DA REGIAO. MURETA DA FRENTE DA EDIFICAGA)
] O CREA: 193.057
—
H
<~ ELETRODUDO PYC 32 mm—_|
! ALIMENTACAO TELEFONE + PVC@1" ™ /
L]_ 1 T
o [ . . .~
T T T T T T T T T T P —— — NNELDOTEREW AREAS Desenho ReV|SGO:
i ] Terreno: 1.100,10 m? X0
VAl PARA O QUADRO DE DISTRIBUIGAO DO CONSUMIDOR . , Escala:
=Eﬁy X/XXX ! f
CAIXA EM CONCRETO(30x30x30), COM TANPA
Data:
WTE 0 comnE 30 XX /XX / XXXX
PRANCHA:
Para a sua execuglio deverd wer consultada os normas da concessiondria
CENTRO DIA - 20 PESSOAS/TURNO CONTEUDO:
' . LOGOMARCA
PROJETO ELETRICO 220/380V PROJETO ELETRICO
. _ )
AREA: 338,95m
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